拍摄制作技术参数及要求 

 
1.原则上实行双机位拍摄保障，特殊情况按照采购方要求适时调整。 
2.拍摄格式为数字高清格式（1920×1080）。 
3.使用专业的非线性编辑系统对源视频进行处理（如剪辑、颜色校正、双声道处理等）。 
4.后期编辑制作中，原始素材留存、高清成品低码流版本留存、对成品做统一的包装。 
[bookmark: _GoBack]5.交付视频成品标准：  
（1）视频格式：①高清格式：mpg 格式，8Mbps 码率  ② 高 清 格 式 ： MOV （1080/50i/50Mbps ） 格 式 或 MP4 （1080/25P/8Mbps）格式
（2）视频时长：不超过5分钟； 
（3）视频分辨率：分辨率不低于 1920×1080； 
（4）图像效果：图像清晰，人、物移动时无拖影、耀光现象； 
（5）音频格式：高级音频编码格式 AAC(Advanced AudioCoding)； 
（6）音频采样率：采样率 48kHz； 
（7）音频码流率：128kbps（恒定）； 
（8）视频码流率：动态码流的最高码率不高于 2500kbps，最低码率不低于 1024kbps； 
（9）视频画幅宽高比：16:9； 
（10）扫描方式：逐行扫描； 
（11）声音效果：配音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象；解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调； 
（12）剪辑：剪辑衔接自然，无空白帧； 
（13）字幕：按照字幕标准要求制作，清晰易读。 

合作方式要求 

1.供应商应具有丰富的医院宣传照片及视频拍摄经验，并提供拍摄案例。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本项目不接受联合体投标。
3.成交供应商负责项目的实施，确定专人负责与采购人及相关活动组织者的联络和协调等工作。 
4.供应商需编写拟投入本项目的人员情况表，项目开展前，成交供应商应组织相关人员如编导、摄像等赴实地开展调研，并根 据调研结果，对服务方案进行修改完善。 
5.验收要求： 
（1）成交供应商每次完成摄像服务保障后，须经采购人确认； 
（2）解说词的配音，样音需经采购人认可； 
（3）成交供应商在完成后期编辑后，提交样片，采购人提出修改意见，成交供应商根据采购人意见对项目进行修改，直至通过采购人的审核。 
6.版权要求：成品及所采集资源的版权归采购人所有。

