
甲方盖章
中药熏蒸治疗机技术参数
一、工作原理
采用中药汽化装置，通过数字智能化控制恒温/电脑控温，使中药药液产生中药蒸汽。患者在熏蒸治疗时，能通过蒸汽热敷使毛孔张开、毛细血管网开放，药物离子通过对患病部位和经络病变区进行有效渗透，使药力直达病灶。
二、适用范围
适用于风湿、类风湿性关节炎、颈肩腰腿疼、关节僵硬、慢性软组织疼痛及骨关节疾病等导致的临床症状的辅助治疗，并可应用于医学美容中心、中医科、中医治未病中心等进行瘢痕增生、经络疏通调理等辅助治疗。可做局部熏蒸、半身熏蒸和全身熏蒸。
三、技术参数
1、外形尺寸（长宽高）：2360×610×850mm，允差±10%。
2、额定输入功率：2800W。
3、显示方式：数码显示
4、配备两段式全身熏蒸罩，可做露头式熏蒸。
5、具有9块熏蒸垫可任意组合使用。
6、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。
7、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。具有单独停止加热按钮。
8、上水方式：手动，加液量：20L。
*9、隐藏式排水设计，不占用多余空间；床面设计蒸馏水回收装置，减少地面滴水情况。
10、熏蒸加热区为单区，加热方式为厚膜管状加热器。
*11、智能控制加热和送风装置启停。
12、具有双重超温保护功能。
13、全电脑控制，自动漏电保护、自动定时、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。
14、防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。
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