 中频治疗仪（无线加速康复系统） 技术参数

1.系统应由可穿戴中频治疗仪、带触屏管理工作站、电极若干、管理软件、理疗电极片、电极线组成；
★2.医疗器械注册证适用范围包含镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉、废用肌萎缩、神经肌肉伤病、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、胃下垂、尿潴留、肠粘连、便秘等；
3.治疗仪外形尺寸不大于70mm×70mm×25mm；
4.治疗仪中频可调范围不少于：1kHz～18kHz，低频可调范围不少于：1~150Hz；
5.脉宽可调整范围不少于：16μs～400μs，步长不大于6μs，调整范围内的参数必须为数字式连续可调；输出强度0-80范围内可调。
6.脉冲基波波形不少于3种，输出包络不少于3种；
7.治疗仪治疗结束后应自动停机、自动提示；具备低电量报警功能；
8.治疗仪主机质量不大于50g；
★9.治疗方案数不少于12个；工作站通过处方管理软件，可同时控制治疗仪数量不少于12台；工作站对治疗仪可进行集中充电管理；
10.工作站显示屏不小于19英寸，分辨率1080p，触屏；
11.通过移动工作站处方管理软件可对治疗仪进行方案编程：包括中、低频频率，电流类型，脉宽等参数；
[bookmark: _GoBack]12.通过移动工作站处方管理软件可对治疗仪进行阶段编程：自由增加，插入新阶段；删除已有阶段，可编辑阶段数30个以上；
13.体表电极与治疗仪连接方式应包括直接磁吸连接和通过导联线连接两种连接方式，进行可穿戴治疗；导联线适配2.0mm硅胶电极。
14.中频治疗仪应同时符合GB9706、YY0505、GB/T25000.51-2016国家及行业标准。
15.整机质保≥5年




