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四肢联动技术参数
1、 适用范围
四肢联动训练、偏瘫肢体综合训练、关节活动度训练、肌力训练等；
广泛适用于神经、心肺、骨关节、老年、代谢疾病等各康复领域。
2、 功能描述
1. 可通过上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢、上肢伸够、下肢蹬踏的最基础的四肢联动训练方式解决零肌力患者早期的主动康复训练；
2. 满足患者全身功能性、协调性的运动训练需求；
3. 安全的主动运动，保证患者训练安全,不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。
4. 上肢运动杆长度可调节，把手可根据患者用力方式自适应，满足患者上肢的屈伸训练；
5.人体工程学设计的座椅可旋转，向左、向右各180°自由旋转，有8个锁定部位，方便坐轮椅的患者上下，座椅距离可调，椅背角度可调；
6.线性运动踏板：采用高级线性轴承及线轨，允许患者膝关节运动在较小的范围内,从5度到全范围；
7.患者使用前后在不发力的情况下设备脚踏、手部训练臂不发生位移，保证患者上下设备的安全性；
8、配有低负载飞轮，5瓦特低启动阻力。
三、技术参数
1.显示屏：≥ 7.0寸LCD液晶显示屏；
2.训练模式：包含自定义模式与预置模式2种；
3.自定义模式：包含手动模式、个性化模式；
4.预置训练模式：多样性至少包括有氧运动模式、对称性模式2种以上模式；
5.自动监测使用者的训练数据，实时显示步频、功率、时间、代谢当量、卡路里参数；
*6.对称测量程序：患者双侧对称性通过图形反馈到控制屏，有健患两侧用力协调的治疗效果对比数据；
7.步长范围：最大250mm±50mm，允许误差±2mm；
8.握把可调范围： ≥10段可调，总长 275mm±50mm，允许误差±2mm；
9.握把可转动角度：0～100°±20°；
10.时间范围：0-99min±20min；
*11.座椅旋转角度：-180°～+180°，每45°一个锁定点；
12.椅背角度可调范围：25°±10°,允许误差±2°；
13.座椅前后调整范围：总行程320mm加减50mm，允许误差±5mm，多档可调（≥10档可调)；
14.运动阻力等级：1～10档可调；当以120步/min的速度训练时，档位调至10档，最大阻力值能达≥18Nm;
*15.上肢运动杆运动角度：20°±10°，允许误差±5°；
16.最大载重：≥180KG；
17.患者使用身高范围：（145～200cm）±10cm；
18.主机尺寸：（170±10cm）*（85±10cm）*(130±10cm)；
19.净重：≥100KG；
20.电源：220V，50Hz；
21.整机质保≥5年


