生物刺激反馈仪技术参数
1. 产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。
2.  4通道表面肌电评估，可同时支持4个部位进行肌力肌张力评估，实时评估患者肌电值，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；
3. 4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或多位患者；
4. 4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位；
5. ≥10.1寸触摸式液晶显示，可触摸屏操控；也可物理旋钮进行参数调节；
6. 自动识别信号质量，去除伪差；
7. 共模抑制比：＞100dB；
8. 采样位数16位，采样率8192Hz原始数据， 保证信号的准确性；
9. 电刺激强度：0mA～100mA可调，0.5mA调节；
10. 刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-1000Hz；
11. 脉冲宽度：10-1000μs；
12. 上升下降时间：0-20S
13. 通频带：20Hz-550Hz；
14. 内置放大器测量范围：1-3000μV（r.m.s）；
15. 内置放大器最高分辨率＜0.2μV（r.m.s）；
16. 内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s）；
17. 刺激波形：双相平衡波；
18. 具有交流电源供电和电池单独供电两种方式，电池充满后可连续工作8小时；
19. [bookmark: _Hlk66998374] 引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式，支持一带二进行治疗，同时支持4个部位进行引动电刺激；
20. 内置成人模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑卒中后运动功能障碍，按照Brunnstrom分期分为急性期，恢复期和恢复后期三个阶段，每个阶段针对主要问题选用不同治疗功能制定方案制定了多通道组合和协同等时序性方案；
21. 内置儿童模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑瘫导致运动功能障碍，儿童按发育顺序制定抬头、手支撑、坐姿和站立相对应的治疗方案；
22. 通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗；
23. 具有多媒体生物反馈训练功能，内置肌力增强训练、肌肉放松训练、肌力维持训练、肌力协同训练、肌力精准性训练方案，游戏包括饥饿鲨鱼、太空夺宝等；
24. 数据共享：软件升级方式：可通过微云系统进行实时在线免费升级，无需专门人员现场更新；
25. 病员信息管理：
1) 能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。
2) 能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。
26. 可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；
27. [bookmark: _GoBack]整机质保≥5年


