
超声波治疗仪技术参数

1、输出通道：电疗模块：≥2通道；超声模块：≥2通道；提供实物图片证明
2、电流类型：至少含有预调制电流、干扰电、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）等28种电流类型。
3、临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，缓解疼痛、肌肉痉挛，超声头可以输出电刺激和超声刺激，进行主被动训练。
4、至少含有预调制电流 （有浪涌程序（可开启交替刺激/同步刺激））
5、至少含有俄式刺激 （有浪涌程序）
6、干扰电：至少含有经典干扰电、等平面向量干扰电 （有调制程序）、手动两极向量干扰电（有调制程序）、自动两极向量干扰电等
7、双向脉冲电流：至少含有双向不对称脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）、双向不对称交替脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）、猝发双向不对称脉冲电流、猝发双向不对称交替脉冲电流、双向对称脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）、猝发双向对称脉冲电流等
8、感应电流：至少含有2-5 方波 、矩形波(ms)（有浪涌程序）、三角波(m s)（有浪涌程序）、矩形波(Hz) （有浪涌程序）、三角波(Hz) （有浪涌程序）等
9、间动电（有浪涌程序）：至少含有疏波、密波等
10、直流电：至少含有断续直流电、连续直流电等
11、高压电：至少含有双脉冲）高压电 （有浪涌程序+调制程序）、交变（双脉冲）高压电 （有调制程序）
12、微电流（有浪涌程序）：至少含有微电流、交变微电流等
13、超声频率：至少含有1MHz和3MHz； 
14、超声模式：至少含有持续和脉冲；
15、脉冲频率：至少含有16、48、100Hz，
16、占空比：至少含有5％、10％、20％、33%，50％、80％； 
17、有效声强：至少含有持续模式：0－2W/cm2；脉冲模式：0－3W/cm2 ；
★18、超声最低强度可达0.05w/cm2 ，提供实物图片证明
19、超声头在移动治疗过程中，治疗实时显示输出剂量，方便治疗师监控治疗过程；
20、内置可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南； 
至少含有25个超声治疗处方；至少含有40个电疗处方；至少含有1个超声电疗联合治疗处方；
21、至少含有：≥5cm2超声探头和≤0.8cm2超声探头，提供证明材料。
22、设备主机内置蓄电池的卡槽，方便接入蓄电池，在无电源的情况，进行使用。
★23、配有可视检测仪，可与手机wifi连接，能够检查耳鼻喉相关部位的情况，有图片显示和视频显示，从而精准治疗。
23、电源电压：220V
24、电源频率：50Hz
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