髋关节持续被动活动仪
技术参数

产品用途：
用于脑瘫儿童继发性髋关节脱位，先天性髋关节脱位，肌无力引起的行走功能障碍等治疗。解决由于结构、发育异常、肌力或平衡功能障碍及修复功能缺乏而出现的关节僵硬、脱位、肌肉萎缩、股骨头坏死等问题。采用气动而非电动，确保治疗安全

结构及组成：由主机（控制部分）和运动支架组成

主要参数：
1．电击保护种类：II类电击保护程度：BF型应用部件
2．安全标准：GB9706.1-2007，YY0505-2012，GB／T 14710-2009
3．主电源输入：电压：AC220V，频率；50Hz，输入功率；38VA，自恢复保险管：1.5A／24V
4．性能指标：
①髋外展角：45°，允差±5°；
②屈膝角：90°，允差±5°；
③安全角度范围：86°～97°（S号），90°～103°73°～103°（F号），允差±5°。
④ 安全角速度最大值为13°／s，允差±5°／s：
⑤ 运动周期范围：2s～198s:
⑥ 运行模式：连续运行。
技术特点：
设备为非永久性安装，采用台式结构，移动方便、灵活，可在床旁使用；通过单治疗通道配置技术，实现了同一时间对最多2名患者进行治疗。
1．主机由高性能嵌入式系统控制；
2．高品质TFT 触摸液晶显示屏，参数设置、调整灵活方便、稳定可靠；
3．触摸屏操作，方便实用；
[bookmark: _GoBack]要求：
1、 产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤；
2、 运动支架：S、M、L、F四个型号各2付。
3、 气压管道：8根。
4、 主机和运动支架质保≥2年，操作培训2次。
5、 配备满足临床使用需求的坐姿矫正椅3张。
6、 整机质保≥5年
     


