
LEEP刀采购需求说明

1．投标人资质：（1）生产厂家投标时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）；（2）经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。
2.供货时间：15个工作日。
3.质保期：≥2年。
采购需求技术参数
标注“*”的参数为实质性参数。

1.适用于人体组织切割和凝血，配以妇科专用附件，可进行妇科子宫病变的电环切割术，亦可用于妇科各种病变的处理（切割，止血，菜花，子宫颈糜烂）。
2.输出全悬浮，CF型防除颤，符合国标和专标安全标准。
*3.具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果。
4.单极额定功率（额定负载）。
*5.具有纯切、混切1、混切2、柔凝/凝切、强凝、喷凝、精细双极、标准双极、宏双极等工作模式。工作频率≤430kHz。
6.纯切：0-200W ，混切2：0-150W ，混切1：0-100W ，喷射凝：0-120W ，面凝：0~100W，点凝：0~50W 。
7.采用多路输出方式：手控输出、脚控输出。
8.采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
9.具有开机自检和双回路安全自动监测、控制功能，并能声光报警提示。
*10.具有中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上。
11.输出功率稳定。
12.可吸取妇科手术中产生的有害烟雾，改善手术环境，具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物。
[bookmark: _GoBack]13.吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调。
14.吸烟最大流量为120m3/小时。
15.主机和手术吸烟器均为原装配套，确保临床使用的安全性、可靠性。
 

