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一、主要技术参数：
1.电源的输入： ～220  50Hz，输入功率：约38VA 
2.输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz
3.输出的半偏移力（最大值）: 5N，偏差 +50%
4.尖端输出功率：3W～20W 
5.进水的压力：0.1bar～5bar（0.01MPa～0.5MPa）
6.输出尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差 +50%
7.主机的重量：约2.0kg  
8.工作模式：连续运行
二、功能简介：
*1.机器在工作过程采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
*2.机器的手柄可进行高温高压消毒，彻底杜绝交叉感染。
*3.机器带LED灯，视野清晰。
*4.钛合金工作尖，不伤牙骨质，牙釉质；工作尖椭圆形轨迹振动，具有抛光功能。
5.智能触摸系统。
6.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
7.根据工况实时的调整输出功率，保证功率输出稳定、高效。
8. 拥有清洁模式
9. 整机质保≥5年
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牙科影像板扫描仪参数（牙片宝）
一、功能简介:
*1.具备≥7英寸真彩电容触控屏
*2.可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能
3.扫描完成后，影像数据自动被擦除
◆4.扫描仪主机存储容量≥64GB，可存储≥3万张影像图片
◆5.具备3种扫描模式：快速扫描、高精度扫描和超高精度扫描
*6.具备IP板正反识别功能，精准扫描
*7.扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗
8.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像注释、影像修正等功能
9.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理
◆10.可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展
◆11.可实现手机、平板、电脑多平台阅片
◆12.扫描仪主机与电脑间可通过无线5G WiFi进行数据传输
13.支持100台以上客户端分机同时使用
14.整机质保≥5年
15.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式
16.IP影像板4片（#0、#1、#2、#2）

二、主要技术参数:
1.获取影像时的位深：约16bits/pixel
2.分辨率：约20LP/mm 
3.具备打印功能
4.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）
5.像素尺寸：约25μm
6.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板
7.图像获取时间：＜15s
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牙科X射线机技术参数（牙片机）
1. 电源要求
电源电压：220V
频    率：50Hz
最大功率：≤1100VA
2、基础参数
*射线焦点：0.4mm
管 电 压：65KV±10%
管 电 流：7mA±20%
剂 量 率：约6mGy/s
负载循环：1/30
球馆组件重量：≤4Kg
漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)
*3、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz—150KHz。
4、曝光时间调节范围：单次曝光时间0.04S-2S可调。
5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。
*6、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。
7、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。
8、使用年限：≥12年
9、带可升降患者座椅
10、整机质保≥5年、

活动性铅房参数
1、 产品名称：移动铅房（可拆分）
2、 铅房尺寸：铅房内最小有效使用面积 3 m²,铅房内最小单边长度 1.5m。铅房根据 设备安装提前预埋线路、照明灯、插排及盖板，地面防护后需铺设地胶，门外近 处有醒目的照射状态指示灯和电离辐射警示标志。铅房6个面。
    铅门:治疗室的防护门必须与治疗机的工作状态联锁，只有关闭治疗室门时 才能照射。观察窗:观察窗其铅当量不小于 3mm 的屏蔽厚度，对应散射线的门窗其铅当 量不小于 2mm 的铅屏蔽厚度。以减少门窗的对应有效射线。观察窗：长约30cm*高约20cm
3、 铅当量：大于等于1mmPb
4、 铅房表面采用厚抗指纹不锈钢，表面光滑美观。内部装有防护材料纯度为99.99%以上1#防辐射专用医用铅板组成，无气泡厚度均匀，保证产品屏蔽射线的防护能力。透视窗采用高透铅玻璃，透光率高，防护效果好。
五、铅房规划:铅房出具详细规划图纸，符合最新版《医用诊断 X 线卫生防护标准》。可通过第三方环保监测。
六、整机质保≥5年。




显微镜技术参数
一、显微镜光学系统		
1.1	目镜10x/22B(视场光阑22mm)，高眼点目镜，以获得更大视
★1.2加长双目镜筒0-210°连续可调角度双目镜筒（带刻度瞳距调节旋钮），目镜长度≥105mm
1.3	瞳距调节范围55mm-75mm	
1.4	目镜屈光度调节范围：±7D	
★1.5变倍方式：ZOOM连续变倍系统，手动连续可调		
1.6总放大倍率（12.5x目镜,大物镜焦距f=250mm）,3.6x-23.3x连续变倍		
★1.7大变焦物镜F=180mm-460mm	，可变焦距280mm
1.8视场直径（12.5x目镜,大物镜焦距f=250mm），10.4mm-132.5mm ，在最低倍时整个视场被均匀照亮，视场周边没有不被照亮的区域。             
二、照明系统		
2.1照明光源	：内置高可靠性LED光源，接近于自然光，亮度连续可调，寿命≥60000小时
2.2物面最低照度（f=250）≥80,000lx	
2.3	照明光斑直径≥85mm	
★2.4	滤色片：两种或以上滤光模式：①橙色：可防止树脂过早固化。②绿色：在手术血环境下能看清微小的血管神经，更容易发现出血点。
2.5	照明色温，约6500K	
三、支架系统		
3.1	支架型式，小巧落地式支架，平稳性好	
3.2	第一横臂，回转半径约460mm，360°旋转	
3.3	第二横臂，回转半径约700mm，±160°旋转，上下移动±315mm
3.4	最大净臂展，约1390mm
3.5 主镜挂壁：支持3自由度阻尼及平衡力调节	
3.6 支架具有抗菌镀层，防止交叉感染。
四、摄录像系统	
4.1内置集成式摄录像模块，视频最大支持4K（3840*2160）超高分辨率录制
4.2 视频帧率：约30fps@4K
4.3 静态图像分辨率：约4000*3000（1200万像素）
4.4 输出接口：标准HDMI
4.5 拍摄支持方式：JPG\RAW（图片格式），MP4（视频）
4.6 标配4K脚踏开关，用于支持控制4K影像模块的拍照和摄影
4.7 影像回放功能：支持（可本机和影像APP即时回放所拍摄的视频及图片文件
4.8 存储介质：TF卡（标配128G，最大支持256G）
4.9 显示器支架	用于在显微镜上固定高清显示器	
4.10	配高清显示器：≥27英寸	
★4.11内置相机快门控制方式：无线脚踏，鼠标
4.12影像附加功能：ISP色彩调节&回放&对比&测量&放大&冻结
5， 电气参数
5.1 输入电压：100-240V,50/60HZ
5.2 灯源最大功率：20VA
5.3 整机最大输入功率：68VA
六、整机质保≥5年
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