无创咳痰机技术参数

1、显示方式≥10寸，全中文彩色液晶屏幕，触摸操控；
◆2、工作模式≥6种，手动模式、自动模式、初级阶段、中级阶段、高强阶段、膨肺等六种工作模式；
3、参数设置： 
1）手动模式中吸气压力、吸气流量、呼气压力可调；
2）自动模式下所有参数均可调；
3）初级阶段、中级阶段、高强阶段参数固定不可调；
4、手动模式：调节合适的呼气压力、吸气压力和吸气流量，拨动摇头开关，切换呼气、吸气模式，摇头开关复位，机器暂停；
5、自动模式：如需停止工作，按下停止按键，一键启停；
★6、预设设置：三种预设设置，允许预先设置偏好的治疗参数；
7、吸气压力：0kPa～+7kPa（0—70 cmH2O），范围内连续可调；
呼气压力：-7kPa～0kPa（-70—0 cmH2O），范围内连续可调；
8、压力显示范围：-7kPa～+7kPa（-70～+70cmH20），精度至少为±5%；
9、吸气流速：高、中、低档可调；
10、吸气、呼气时间：0—5S连续可调，步距0.1S；
11、停顿时间 0—5S连续可调，步距0.1S；
12、振荡模式：吸气相、呼气相、两相同时、无；
频率设置 : 1-20 Hz，连续可调，步距1Hz
振幅设置 : 1-10 cmH2O，连续可调，步距1cmH2O
◆13、呼吸触发功能：设备可根据患者自主呼吸触发治疗，提高患者舒适度，触发灵敏度:1-10档可调；
14、参数监测：潮气、峰流速等参数实时显示；
★15累计咳嗽次数功能：操作过程中咳嗽循环次数累计显示；
◆16、VIP患者信息存储：可存储99名患者治疗信息，一键调用；
◆17、并氧功能：可实现吸气时供氧，保证血氧水平；
[bookmark: _GoBack]★18、膨肺：具备膨肺功能，预防局部肺不张；
19、具备屏幕按键锁定功能，防止工作过程中用户误操作；
20、屏幕显示亮度 10 级调节功能，用于调节屏幕亮度；
21、内置锂电池，续航时间不少于4小时；
22、参数保存：自动工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响；
23、整机质保≥5年。

