
亚低温治疗仪技术参数

1.单路输出，可使用一降温毯或者一降温帽，降温毯或降温帽可随意更换使用。
2.水温温控范围：-4℃～30℃任意可调，降温速度每分钟≥2℃。
毯帽温度设定范围：-2℃～30℃任意可调，降温速度每分钟≥2℃。
3.毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示(表面温度不均匀
度：≤2℃)
4.体温设定范围：30℃～40℃
5.显示界面：薄膜按键式控制面板,液晶显示屏，LED背光。
6.系统控制方式：手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温
监测模式。自动控制模式体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）；
7.腋温和肛温传感器可任意选择，监测范围：26℃～45℃。
8.自锁快速接头，防漏。	
9.毯子作用面承载压力：≥135kg。
10.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。
11.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数。
12.具有电磁兼容性，对周围环境不会产生电磁干扰。
[bookmark: _GoBack]13.整机质保≥5年。
