鼻窦内窥镜参数

包含成人鼻内镜6根：0°*2根；30°*1根；45°*2根；70°*1根；

表1：规格要求
	 视场角（°）
±15%
	视向角（°）
±3°
	工作长度±3%
	最大插入部外径   （镜体外径）
	最小器械  孔道内径

	80
	 0°
	175mm
	φ4mm
	/

	80
	30°
	175mm
	φ4mm
	/

	60
	45°
	175mm
	φ4mm
	/

	80
	70°
	175mm
	φ4mm
	/



表2：技术要求
	项目名称
	技术要求

	设计光学工作距d0
	12mm

	设计工作视场形状
	评价视场面

	视场角／(°)
	[bookmark: _GoBack]见上表

	视向角／(°)
	

	视场中心角分辨力
	4.082C/(°)

	有效景深范围
	1mm～50mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	≥85

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	≥85

	照明镜体光效ILeR
	≥0.65

	综合镜体光效SLeR
	≥0.35

	综合边缘光效SLe-zE
	≥0.13

	有效光度率DM
	≤1850cd/m2/lm

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	≤25


质保：质保≥2年。
