人体成份分析仪技术参数
[bookmark: _Hlk504204249]1、工作原理：多频率生物电阻抗测试
2、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)
[bookmark: _GoBack]3、电极： 8点接触式电极
4、测量频率：5，50，250 kHz
5、测量电流：≤350μA
6、测量时间：约1分钟
7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等
8、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）
9、机器内置运动处方、营养处方
10、参考标准：亚洲人群标准(多人种标准可供选择)
11、显示屏：≥7寸液晶触摸屏，分辨率800*480 PPI
12、通信接口：USB 2EA(master,slave), RS-232, Ethernet 2EA, VGA
13、报告：专用A4报告，普通A4报告
[bookmark: _Hlk504204016]14、其他性能：有云平台接口，支持手机APP
[bookmark: _Hlk504204114]15、选配件：身高仪、血压仪，PC（专用管理程序）通信操作
[bookmark: _Hlk504204093]16、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%，提供检测报告
17、体重测量范围：5-250kg
18、身高输入范围：90-220cm
19、年龄输入范围：5-99岁
20、电源：AC110/220V，50/60Hz，60VA
21、尺寸：476*688*1068（W*H*D）mm±20mm
22、重量：约26kg
[bookmark: _Hlk504204160]23、结构：底座自带水平仪，纠正测量水平角度，外观设计符合人体工程学原理
24、储存环境：温度0℃-40℃，湿度≤90%
25、操作环境：温度5℃-40℃，湿度≤80%
26、整机质保≥2年。
