附件：听力计技术参数
1、通道：    两路独立的输出通道 
★2、测试频率：气导250～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2%
★3、测试强度范围：-10～120dB
[bookmark: _GoBack]4、测试信号： 纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声
5、麦克风：内置麦克风可与受试者交流（0-20强度可调）
6、显示屏：LED显示屏，双行精准数值显示
7、失真度：气导小于2.5%，骨导小于5.5%
8、精度：     连续衰减/步进5dB，误差1dB
★9、掩蔽：     气导、骨导对侧掩蔽。 工作站式管理，机器操作与电脑实时同步显示。
10、 保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害
11、 电脑接口：USB2.0数据传输接口，可连接工作站，打印测试报告                                                        ★12、联机诊断：按照《中华人民共和国国家职业卫生标准》自行分析、生成职业性噪声聋诊断报告
13、平均无故障工作时间≥1000h
14、电源：220V，50/60Hz
15、输出：气导耳机，骨导耳机，自由声场
16、符合人类工程学设计。操作过程极为简单、直观。声音输出强度、频率和测试信息清楚地显示在LCD屏上。通过内置麦克风可与受试者交流。
17、个性化测听报告设置。通过工作站可设置自定义报告LOGO和名称，还可生成A4或B5的格式报告。
18、标准输出接口：气导（AC）、骨导（BC）和声场（SF），SF可以连接至自由区域扩音器或插入耳机。
19、具备自动诊断功能。

配置：气导耳机×2，骨导耳机×2，应答器，电源线，USB数据线，软件等
