
附件：
*1、报名资质条件：输变电工程专业承包三级以上（含三级）或承装（修、试）电力设施许可证五级以上资格（含五级）。
*2、本次采购期限为叁年，每年做一次预防性试验（提供预防性试验报告），并对变压器、高低柜除尘及螺丝紧固处理，每次质保期为壹年。
3、中标人每月定期到现场巡视，检查设备运行情况，如遇设备损坏，应及时维修（配合值班人员完善检查、维修资料）。设备维修更换材料按合理市场价格收取，不收取人工费。
4、中标单位每年组织人员参与招标单位停电应急预案演练，并提供演练前技术培训。
[bookmark: _GoBack]*5、设备在运行和操作过程中如遇故障，招标方自行无法解决的，电话通知中标人，中标人应在30分钟内到达现场处理（提供承诺书）。
6、近三年内配电设备维保项目业绩3个。
三、服务项目清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预防性试验次数
	巡视检查次数

	1
	1250KVA干式变压器
	台
	2
	1次/年
	12次/年

	2
	800KVA干式变压器
	台
	3
	1次/年
	12次/年

	3
	800KVA油寝室变压器
	台
	1
	1次/年
	12次/年

	4
	630KVA干式变压器
	台
	2
	1次/年
	12次/年

	5
	高压柜
	组
	22
	1次/年
	12次/年

	6
	低压柜
	组
	8
	/
	12次/年

	7
	环网柜
	台
	2
	/
	12次/年




